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Pannello in PVC Semi-Espanso Bianco Simil Forex 

Il pannello FOREX in PVC Semi-Espanso Forex è caratterizzato da una superficie omogenea e una struttura compatta e rigida, che garantisce
stabilità strutturale, alta durabilità e resistenza agli urti. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse220,10 €

Prezzo con sconto126,29 €

Prezzo di vendita154,07 €

Prezzo di vendita, tasse escluse192,32 €

Sconto-66,03 €

Ammontare IVA27,78 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 
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Pannello FOREX in PVC Semi-Espanso Bianco mm 19 x 1500 x 1560
 

Descrizione 

Il pannello di Forex, noto anche come pannello in PVC Semi-Espanso è costituito da una
superficie omogenea e una struttura compatta e rigida, liscia al tatto e una finitura di colore
bianco. Questa tipologia di pannello è ottenuto attraverso un processo di estrusione in cui il
PVC è combinato con agenti espandenti per creare un materiale leggero, rigido e resistente,

inoltre è caratterizzato da un basso peso specifico che e un'alta resistenza alle intemperie e alla
diretta luce solare. Inoltre il PVC si distingue da altri materiali grazie alla durabilità e resistenza
agli urti, stabilità strutturale ed eccellenti proprietà fisiche e facilità di lavorazione sia da parte

di hobbisti che professionisti.

 

Caratteristiche principali:

Il pannello Forex è notevolmente leggero, il che lo rende facile da maneggiare e installare in
diverse situazioni. La struttura del PVC Semi-Espanso garantisce ottima resistenza all'umidità,
alle variazioni di temperatura e agli agenti atmosferici. Ciò rende questa tipologia di pannello
adatto sia per utilizzi interni che esterni, garantendo stabilità strutturale nel corso del tempo.

Stampabilità: La superficie liscia e uniforme di questo pannello lo rende ideale per la stampa
diretta UV, scelta molto popolare per la creazione di insegne, pannelli promozionali, decorazioni

e manifestazioni.

Facilità di lavorazione: Questo pannello in PVC Semi-Espanso Forex può essere tagliato,
forato, piegato e lavorato con facilità anche da hobbisti, ed è ideale per la realizzazione di
piccoli oggetti e progetti di design oppure per allestimenti di negozi, fiere ed esposizioni in

generale.

 

Applicazioni comuni:

Insegne pubblicitarie: Il pannello in PVC Semi-Espanso Forex è spesso utilizzato per creare
insegne pubblicitarie di varie dimensioni, sia per installazioni d'interno che da esterno.

Arredamento e design d'interni: Grazie alla sua versatilità, il pannello in PVC Semi-Espanso
può essere utilizzato per creare elementi decorativi, pannelli pantografati e oggetti

d'arredamento. Inoltre il pannello è ideale per la realizzazione di espositori, stand fieristici e
scenografie grazie alla loro leggerezza e facilità di trasporto. Il pannello è anche molto usato nei

settori dell'edilizia e dell'architettura per creare modelli architettonici, pannelli decorativi per
interni ed esterni ed elementi di design unici.

 

Caratteristiche:

Spessore: mm 19
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Pannello FOREX in PVC Semi-Espanso Bianco mm 19 x 1500 x 1560
 

Dimensioni: mm 1500 x 1560

Per poterlo imballare e procedere con la spedizione, è necessario effettuare un paio di tagli sul
pannello, pertanto indicarlo tra le note in fase di acquisto.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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